
Direct-reading meettoestellen 
in combinatie met beeldmateriaal 

toegepast in de arbeidshygiëne

An Devriendt

CGC-NVvA : 16/11/23



360°AANBOD OPGEBOUWD ROND 4 PIJLERS

Voorstelling Groep IDEWE



360°AANBOD OPGEBOUWD ROND 4 PIJLERS

Voorstelling Groep IDEWE



Arbeidshygiëne

Anticiperen

Herkennen
• Observatie

• Inventarisatie

Evalueren
• Risicoanalyse

• Metingen

Beheersen: 
• Preventiemaatregelen en borging

Strategie
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Kader



• Chemische agentia: 
• Tot 2019 vooral blootstellingsmetingen via pomp + medium: 8 u – tijd gewogen gemiddelde, taakgerichte 
            

• Kostprijs = struikelblok

• Soms lang wachten op analyseresultaten

• Ceiling?

• Nood aan gebruik van direct reading toestellen om:

• om variaties in blootstellingen te kunnen evalueren bv. piekblootstellingen

• de kostprijs te drukken: goedkoper en sneller resultaat voor de klant

• Erfenis oudere direct reading toestellen - nood aan vernieuwing 

• Welke toestellen op de markt?

Metingen

Arbeidshygiëne



• Fysische agentia:

• Direct-reading: 

• Geluid: Dosisbadges

• Trillingen: Algemene lichaamstrillingen, Hand/Arm trillingen

•  

Metingen

Arbeidshygiëne



• Chemische agentia:
• Voorbeelden direct-reading draagbare meettoestellen in gebruik: stof, VOC, N2    C   

• Bij voorkeur niet te groot of te zwaar, draagbaar en gemakkelijk te bevestigen op operator

Metingen

Arbeidshygiëne



• Chemische agentia: 
• Via direct reading toestellen informatie over het verloop van de blootstelling

• Interpretatie? Via observatie? 

Metingen

Arbeidshygiëne



Observatie  

Observaties tijdens de metingen:
• De AH observeert de operator continu 

gedurende de meting en noteert 

• De AH observeert + de operator noteert taken 
op activiteitenblad

• De AH observeert + gebruikt een camera om 
de taken in beeld te brengen: stationair of op 
de persoon 

Mogelijkheden



Observatie  
Mogelijkheden – voor- en nadelen observatie methodes
Observatie wijze Voordelen Nadelen

AH observeert continu • Goede observatie – met kennis van zaken
• Observatie resultaat meteen beschikbaar
• Beoordeling piekblootstellingen, anomaliën 

mogelijk

• Noteren op een blad of tablet
• Activiteiten niet reproduceerbaar
• Slechts 1 (groep) operator kan geobserveerd 

worden
• Beperking in functie van verplaatsing operator bv. 

VHT

AH observeert + 
Operator noteert op 
activiteitenblad (AB)

• Kennis activiteiten van meerdere operatoren 
• Ook operatoren die zich verplaatsen kunnen AB 

invullen

• AB pas op het einde van de metingen beschikbaar
• AB zelden volledig ingevuld
• Operator heeft geen oog voor piekblootstellingen
• Activiteiten niet reproduceerbaar

Operator met camera 
+ EVADE

• Kennis activiteiten van meerder operatoren 
mogelijk met meerdere camera’s

• Activiteiten reproduceerbaar
• Piekblootstellingen visualiseerbaar
• Verplaatsing is geen beperking bij camera op 

lichaam

• Toestemming operator
• Kostprijs camera Go Pro
• Vaste opgestelde camera = beperking beelden bij 

verplaatsingen van de operator, meerdere 
camera’s nodig



Voordelen Nadelen

Mogelijk gebruik voor schatting blootstelling (voor met 
duurdere blootstellingsmetingen te starten)

Kostprijs toestellen

Volledig verloop bloostelling (grafiek) 
(opgelet: meetfreq kort – hoge responstijd)

Beperkte monstername mogelijkheden (niet voor alle 
stoffen direct-reading mogelijk)

Opsporing buitensporige blootstelling Niet alle direct reading meettoestellen zijn Ex

STEL en Ceiling

Voor –en nadelen

Direct-reading toestellen



Voordelen Nadelen

Blootstelling linken aan activiteit (gedetailleerde 
taakaanalyse)

Evade synchronisatie beelden GoPro / meetgegevens 

Gericht maatregelen voorstellen – gedetailleerde 
taakanalyse

GoPro camera is niet Ex

Evaluatie maatregelen na uitvoering (vgl. voor en na) Batterij camera (Go Pro) beperkte duur (2e batterij nodig)

Evaluatie werkwijze verschillende operatoren vgl. Evade synchronisatie beelden GoPro / meetgegevens lastig
Klokken gelijk zetten - gelijktijdig starten camera en 
meettoestel, starttijden noteren

Reproduceerbaarheid blootstelling dankzij beeldmateriaal Niet in real-time (EVADE)

Opleiding van operatoren EN management Juiste film formaat nodig

Evade = gratis, TNO kan er verder mee aan de slag Weerstand operatoren/management

GoPro: Kleine en lichte camera, gemakkelijk te bevestigen

Voor –en nadelen

Camera + EVADE



Voorbeelden
Chemische agentia - stof

Gefilmd met stationaire camera 
(smarthphone)



Voorbeelden

Gefilmd met stationaire camera 
(Smartphone) – operator voert 
elders activiteit uit die stofpiek 
geeft – niet in beeld

Chemische agentia - stof



Voorbeelden
Fysische agentia – algemene lichaamstrillingen

Go Pro 11 bevestigd op operator– alle activiteiten die 
de operator uitvoert, worden gefilmd



Conclusie

• Experimentele fase bij IDEWE
• Nog veel zoeken en ontdekken 

• Gebruiksmogelijkheden EVADE
• Andere VEM systemen?
• Andere direct-reading toestellen?

• Toestemming = soms moeilijk, weerstand is nog groot
• Kostprijs meettoestellen –       ’  
• Nood aan goedkopere direct reading instrumenten

• sensoren
• voor meer toepassingen

• Zeer nuttig voor het detecteren van verloop 
blootstelling
• Gerichte preventiemaatregelen 
• Opleiding

 



Toekomst
Ontwikkeling - toepassing



Toekomst
Ontwikkeling - toepassing

ANDERE?



Vragen
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